Outils de tracabilité des analyses de micropolluants
dans I’environnement : exemple des pesticides
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INTRODUCTION

Un des objectifs prioritaires du laboratoire de métrologie chimique du LNE est la recherche et le développement de méthodes primaires, en vue

d'établir la tracabilité des analyses de terrain aux unités du S.1..

L’établissement de la tracabilité métrologique des analyses chimiques implique I'existence d’'une chaine continue entre la définition du mesurande
conformément au systéme international d’unité et le résultat de 'analyse de terrain.

Selon le Comité Consultatif pour la Quantité de Matieére, CCQM, une méthode de référence primaire est une méthode :

«» ayant les plus hautes qualités métrologiques,

< dont la mise en ceuvre est entierement décrite par une équation reliant la mesure a la quantité de substances,

«» pour laquelle un budget complet d’incertitudes est évalué et exprimé en termes d'unités du S.1..

Les méthodes dont les caractéristiques répondent a cette définition ont été identifiées par le CCQM. Il s'agit de la coulométrie, la gravimétrie, la
titrimétrie, la dilution isotopique couplée a la spectrométrie de masse (DI-SM) et la calorimétrie différentielle.

Néanmoins, ces méthodes nécessitent une approche métrologique de maniere a prendre en compte I'ensemble de leurs sources d’incertitudes. Leur
mise en ceuvre est donc le plus souvent complexe, ce qui ne les rend guére applicables aux analyses quotidiennes dans les laboratoires d’analyses
chimiques. Les laboratoires nationaux de métrologie les destinent au raccordement de campagnes interlaboratoires et a la certification de matériaux de

références (MRC).
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Atrazine 0,103 0,022 0,395 0,088
DEA 0,098 0,034 0,49 0,12
MRC: KIT c DIA 0,089 0,025 0,41 0,13
f‘/' A Simazine 0,113 0,029 0,36 0,11
P R Terbutryne 0,122 0,039 0,407 0,093
o g Terbutylazine 0,099 0,044 0,39 0,10
U U Chlortoluron 0,116 0,029 0,39 0,11
L c Diuron 0,104 0,019 0,39 0,12
E H Isoproturon 0,128 0,032 0,50 0,12
S E Linuron 0,112 0,038 0,41 0,12
CONCLUSION >

Afin de pouvoir répondre aux exigences de la Directive Cadre Eau (DCE), les laboratoires d'analyses doivent développer des méthodes permettant
d’atteindre des concentrations proches des niveaux de qualité (NQE). Les MRC font partie des outils permettant de valider et de rendre tracables ces

méthodes.

Méme si leur nombre (20 000) peut paraitre élevé, ils ne couvrent gu'une faible part des besoins analytiques pour le controle
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